
1. Typy sieci.
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POMIARY ELEKTRYCZNE
16_Typy sieci: TT, TN-C, TN-Cs, TS i rodzaje ochrony do każdego typu.

Układ sieciowy określa sposób połączenia punktu neutralnego transformatora z ziemią oraz
z siecią przesyłową. W liniach N.N. wyróżniamy TN-S, TN-C, TN-C-S, TT.
W liniach Ś.N. wyróżniamy układy sieci TT, IT.

TN-S – z oddzielnym przewodem ochronnym PE 
w całym układzie sieci. Przewód ten służy 
wyłącznie do ochrony urządzeń, nie można 
włączać go w jakikolwiek obwód prądowy, służy 
do tego oddzielny przewód neutralny N.

TN-C – w którym w całym układzie sieci funkcje 
przewodu ochronnego PE, jak i funkcje 
przewodu neutralnego N pełni jeden wspólny 
przewód ochronno-neutralny PEN.

TN-C-S – w którym tylko w części układu sieci 
funkcję przewodu neutralnego N oraz funkcję 
przewodu ochronnego PE pełni jeden wspólny 
przewód PEN.
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2. Czasy wyłączeń dla sieci w układzie TN i TT.

Samoczynne   wyłączenie   zasilania   jest   najczęściej   stosowanym   środkiem
ochrony dodatkowej przeciwporażeniowej, która jest skuteczna wtedy, jeżeli
w razie zwarcia L-PE (L-PEN):

• urządzenie  ochronne  samoczynnie  wyłączy  zasilanie  instalacji
w wymaganym czasie lub,

• nie zostały przekroczone wartości napięcia dotykowego dopuszczalnie
długotrwałego UL.

Największe dopuszczalne czasy wyłączenia zasilania w układach sieci TN
i TT, określone w normie PN-HD 60364-4-41:2017-09, podane są w tablicy 2.

Czasy te obowiązują dla:
• gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nie większym niż 63 A,
• odbiorników   zainstalowanych   na   stałe   o   prądzie   znamionowym   nie

większym niż 32 A.

W obwodach odbiorczych oraz obwodach rozdzielczych można przyjmować
czas wyłączenia nie większy niż:

• 5 s - w układzie TN,
• 1 s - w układzie TT.
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