
Przyłącza energetyczne

1. Przyłącze  elektroenergetyczne to element  sieci  elektroenergetycznej  służący  do
przyłączenia  instalacji  odbiorczej  o  wymaganej  mocy  przyłączeniowej,  pobieranej
z sieci krajowej, wykonane na podstawie warunków przyłączenia wystawionych przez ZE. 
Przyłącza elektroenergetyczne można podzielić, w zależności od: 

• sposobu doprowadzenia zasilania:
◦ napowietrzne, 
◦ kablowe,

• liczby faz:
◦ jednofazowe,
◦ trójfazowe,

• poziomu napięcia:
• niskiego napięcia (np. dla budynków mieszkalnych),
• średniego napięcia (np. dla zakładów przemysłowych).

 
2. Przyłącze napowietrzne
Przyłącza napowietrzne najczęściej spotykane są na terenach mało zurbanizowanych tj.
wiejskich  i  podmiejskich,  gdzie istnieją  już  sieci  napowietrzne.  Przyłącza napowietrzne
mogą być wykonane przewodami:

• gołymi  np. dla 14kW 4AL16mm2,  a dla budynków wielorodzinnych 4AL25mm2 lub
4AL35mm2,

• izolowanymi  np.  dla  14kW 4AsXSn16mm2,  a  dla  budynków  wielorodzinnych
4AsXSn25mm2 lub  4AsXSn35mm2, Przewody  te  mocowane  są  najczęściej
bezpośrednio do muru budynku przyłączanego z wykorzystaniem wysięgnika lub
haków  (stojak dachowy, stojak ścienny).  Przyłącze nie powinno być dłuższe niż
40m. Według ZE przyłącze kończy się w miejscu przecięcia przewodów. Np. ze
słupa do stojaka ściennego biegnie przewód izolowany 4AsXSn16mm2   i  tam za
pomocą zacisków śrubowych łączy się z kablem YKY4x10mm2,  który biegnie po
budynku  do  złącza  z  plombowanymi  bezpiecznikami.  Ze  złącza  przewód
YDY4x10mm2 biegnie  do  licznika.  Mamy  trzy  odcinki:  1  to  przyłącze,  2  i  3  to
wewnętrzne  linie  zasilające.  Inny  przykład,  ze  słupa  biegnie  przewód
4AsXSn16mm2 do  szafki  ZNP-1 pod plombowane bezpieczniki.  Przyłączem jest
cały przewód.  

3. Przyłącze kablowe
Przyłącze  kablowe  jest  najczęściej  stosowanym  sposobem  doprowadzenia  energii  do
budynków stojących na obszarze zurbanizowanym. Kabel dzięki naturalnemu uziemieniu
(jest ułożony w ziemi) tłumi  on  ewentualne przepięcia powstające w wyniku wyładowań
atmosferycznych.  Izolacja  kabli jest narażona na  procesy  starzeniowe  związane
z kwasowością gleby.  Przekrój kabla w przyłączu jest zależny od mocy przyłączeniowej.
Dla 14kW jest to YAKY4x35mm2. Przyłącze jest od słupa, trasa pod ziemią, do złącza
ZKP-1 w granicy posesji i dalej już jako WLZ kablem YKY4x10mm2  do RG w budynku.
Długość przyłącza wg PGE Dystrybucja to 200m.



4. PGE Dystrybucja

5. PGE Dystrybucja



6. Tauron Dystrybucja
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