
Dławik przeciwzwarciowy

 

1. Dławik przeciwzwarciowy - jest aparatem elektrycznym włączanym szeregowo z linią
przeważnie zaraz za transformatorem. Służy do obniżenia wartości prądu zwarciowego. 

1.1. Zasada działania
Z teorii elektrotechniki wiadomo, że prąd na cewce nie może zmieniać się skokowo, musi
narastać.  Im  większa  indukcyjność  tym  wolniej  prąd  narasta.  Obecność  dławika
w obwodzie powoduje:

• w  stanie  zwarcia  zwiększenie  wypadkowej  impedancji  toru  prądowego,  dzięki
czemu dochodzi do obniżenia początkowego prądu zwarcia, 

• w stanie pracy dławik przewodzi prąd i powstają na nim straty mocy i spadki napięć,

Zyski z zastosowania dławika są większe niż straty mocy na nim. W Polsce stosuje się je
na SN, głównie w miejskich linii kablowych, które mają duże R , a małe X. Stąd duży prąd
zwarcia. Dławik dodaje składowa X i ogranicza prąd zwarcia. W liniach napowietrznych
jest duże X i prądy zwarcia są mniejsze. Dławików nie stosuje się w nich.

1.2. Budowa
Dławiki  przeciwzwarciowe  budowane  są  jako  cewki  powietrzne  bez  rdzenia
magnetycznego.  Brak  rdzenia  jest  niezbędny  do  zapewnienia  stałej  indukcyjności
(reaktancji)  niezależnie  od  wartości  przepływającego  prądu.  Dławiki  buduje  się  jako
jednofazowe, które łączy się w zestawy trójfazowe, lub rzadziej od razu jako trójfazowe
Cewki poszczególnych faz dławika ustawia się pionowo (jedno na drugiej) lub poziomo.
Najczęściej spotykane było ustawienie pionowe, ponieważ dławik zajmował o wiele mniej
miejsca.  W  ustawieniu  pionowym  w  celu  zmniejszenia  sił  elektrodynamicznych,
występujących przy zwarciach, dławik środkowy jest nawinięty w przeciwnym kierunku niż
dwa skrajne. Układ poziomy natomiast stosowano w przypadku dławików dużych mocy
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oraz  jeśli  ustawienie  pionowe było  zbyt  wysoką  konstrukcja  i  przewyższało  wysokość
pomieszczenia  (około  3m).  Obecnie  nowoczesne  napowietrznie  instalowane  dławiki
przeciwzwarciowe najczęściej ustawiane są poziomo. 
Podstawowym  elementem  dławika  przeciwzwarciowego  jest  uzwojenie  wykonane
z  przewodu  miedzianego  o  odpowiednio  dużym  przekroju  zależnym  od  prądu
znamionowego  dławika.  W  większości  przypadków  składa  się  z  nawiniętych  spiralnie
płaskich cewek ułożonych współosiowo albo może być nawinięte w kilku warstwach na
konstrukcji betonowej lub porcelanowej. Konstrukcje betonowe dławików stosowane były
głównie  dla  zapewnienia  odpowiedniej  wytrzymałości  mechanicznej.  Główną  wadą  ich
stosowania to przede wszystkim duża masa dławika, która sięgała 2500 kg. W nowych
konstrukcjach zastępuje się beton żywicą epoksydową lub innym materiałem o dobrych
właściwościach mechanicznych i izolacyjnych, a jednocześnie stosunkowo lekkim. 
Ze względu na sposób chłodzenia dławiki budowane są jako suche lub olejowe. 

1.3. Eksploatacja dławików
Dławiki  nie  wymagają  bieżącej  konserwacji  jak  w  przypadku  innych  elementów  sieci.
Oględziny  dławików  najczęściej  przeprowadza  się  podczas  wykonywania  ogólnych
oględzin  stacji  i  linii  elektroenergetycznych.  Przeglądy  dławików  przeciwzwarciowych
według norm powinny być przeprowadzane w ramach przeglądu urządzeń stacji, o ile na
podstawie  wcześniejszych  oględzin  nie  stwierdzono  konieczności  wcześniejszego
przeprowadzenia zabiegu doraźnego. Typowy przegląd tego urządzenia powinien polegać
na sprawdzeniu stanu izolacji i połączeń z urządzeniami stacji oraz: 

• oczyszczeniu izolacji, 
• sprawdzeniu styków i połączeń, 
• pomiarze rezystancji izolacji.
• Prowadzić dokumentację dozorowo-ruchową.
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