
Praca równoległa transformatorów
1.  Praca  równoległa  transformatorów  występuje,  gdy  strony  pierwotne  dwu  lub  kilku
transformatorów są zasilane ze wspólnych szyn, a strony wtórne tych transformatorów
zasilają odbiory również przez wspólne szyny:

a) b)
Praca równoległa transformatorów: a) jednofazowych, b) trójfazowych

2.  Praca  równoległa  transformatorów jest  poprawna,  jeżeli tak  samo zachowują  się  w
stanie pracy jałowej, obciążenia i zwarcia:

• stan jałowy,
• napięcia  znamionowe  pierwotne  i  wtórne  powinny  być  jednakowe

(przekładnie transformatorów nie mogą się różnić więcej niż o ±0,5%),
• powinny  posiadać  te  same  grupy  połączeń,  o  tym  samym  przesunięciu

godzinowym.
• stan obciążenia,

• transformatory powinny mieć tą samą moc, ale dopuszcza się stosunek mocy
S1/S2 nie większy niż 1:3  (S2/S1 nie większy niż 3:1),

• prądy poszczególnych transformatorów są z sobą w fazie, 
• stan zwarcia,

• napięcia zwarcia transformatorów nie powinny się różnić więcej niż o 10%. 
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