
1. Złącze
Złącze  instalacji  elektrycznej  jest  urządzeniem  łączącym  przyłącze  kablowe  lub
napowietrzne  elektroenergetycznej  sieci  rozdzielczej  niskiego  napięcia  z  układem
pomiarowym lub RG. W złączu powinno się znajdować główne zabezpieczenie zasilania
obiektu. Definicje złącz:

• Zgodnie  z rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia  12 kwietnia  2002 r.
w sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie (Dz.U.2015, poz. 1422), w instalacjach elektrycznych należy stosować
złącza  instalacji  elektrycznej  budynku,  umożliwiające  odłączenie  od  sieci
zasilającej,  usytuowane  w miejscu  dostępnym  dla  dozoru  i obsługi
oraz zabezpieczone  przed uszkodzeniami,  wpływami  atmosferycznymi,  a  także
ingerencją osób postronnych.

• Według  normy  N-SEP-E-002:2003  złącze  elektryczne  budynku  powinno  być
zainstalowane  w  przewidzianym  i  odpowiednio  przystosowanym  miejscu.
Lokalizacja i podstawowe wymagania dotyczące instalowania złącza elektrycznego
powinny być uzgodnione z dostawcą energii elektrycznej.

• Wyróżnia  się  dwa  rodzaje  złączy  elektrycznych  stosowanych  na zasilaniu
budynków mieszkalnych:
◦ złącze  kablowe  –   instaluje  się  przeważnie  na zewnątrz  budynku,  w miejscu

i w sposób  najbardziej  dogodny  dla  obsługi,  w  skrzynkach  metalowych  lub
w  ochronnych  osłonach  izolacyjnych,  z  drzwiczkami  przystosowanymi  do
zamykania  na  klucz,  we  wnękach  usytuowanych  w  zewnętrznych  ścianach
budynków lub na specjalnych wolnostojących stanowiskach chroniących złącze
przed wpływami atmosferycznymi.

◦ złącze  od linii  napowietrznej  – instaluje  się  najczęściej  wewnątrz  budynku,
możliwie  blisko  miejsca  wprowadzenia  linii  zasilającej.  Odcinek  instalacji
od izolatorów  zainstalowanych  na ścianie  budynku  lub  stojaku  dachowym
do złącza, należy wykonać przewodami izolowanymi w rurze ochronnej. Złącze
powinno  być  wyposażone  w zabezpieczenia  wewnętrznych  linii  zasilających
przed skutkami przeciążeń i zwarć.

2. Wewnętrzna Linia Zasilająca
• Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – linia elektryczna służąca do przesyłu energii

elektrycznej,  zlokalizowana  pomiędzy  przyłączem,  a  rozdzielnicą  główną  w
budynku.  WLZ zwykle  są  realizowane  w postaci  linii  kablowej,  a  ich  parametry
zależą  od  wielu  czynników  jak:  odległość  przyłącza  od  rozdzielnicy,  wielkość
zamówionej mocy przesyłowej, wartość zabezpieczenia przedlicznikowego, a także
od sposobu prowadzenia tej linii. W praktyce jedną WLZ obsługuje zwykle jeden
licznik energii elektrycznej.

• Według  normy  N  SEP-E-002:2003  wewnętrzna  linia  zasilająca  jest  zespołem
elementów  instalacji  stanowiącym  połączenie  pomiędzy  złączem  instalacji
elektrycznej  a  urządzeniem pomiarowym (urządzeniami  pomiarowymi).  Służy  do
rozdziału  energii  elektrycznej  na  poszczególne  instalacje  odbiorcze.  Jest  więc
częścią instalacji  przewodząca niemierzoną energię elektryczną,  a  więc płynącą
przed pomiarem rozliczeniowym. Złożoność wewnętrznej linii  zasilającej, w skład



której  mogą  wchodzić  również  rozdzielnice  główne  budynku,  warunkowana  jest
wielkością budynku oraz liczbą mieszkań.

• Należy zwrócić uwagę, że w obiektach budowlanych zakładowych rozdzielnice są
zasilane  obwodami  rozdzielczymi  prowadzonymi  od  rozdzielnic  głównych.
Ponieważ obwody te podlegają takim samym reżimom czasowym automatycznego
wyłączenia, jak pierwotnie rozumiana wewnętrzna linia zasilająca, pojęcie to należy
rozszerzyć na wszystkie obwody dystrubuujące energię elektryczną począwszy od
przyłącza, aż po rozdzielnice. 

I tak, o ile w budynkach mieszkalnych złożoność wewnętrznej linii zasilającej sprowadza
się wyłącznie do obwodów promieniowych, o tyle w obiektach zakładowych występują także
obwody rozdzielcze zasilające rozdzielnice kaskadowo. Przykładowo z rozdzielnicy głównej
wyprowadzono  obwód  zasilający  rozdzielnicę  oddziałową,  następnie  z  rozdzielnicy
oddziałowej  wyprowadzono  obwód  zasilający  pomniejszą  rozdzielnicę  z  obwodami
odbiorczymi pomieszczeń socjalnych.
Wewnętrzna linia zasilająca w budynku mieszkalnym może być obwodem: 

• od złącza elektroenergetycznego do licznika energii, 
• od tablicy licznikowej do piętrowych tablic rozdzielczych, 
• linią kablową nn od szafki pomiarowej usytuowanej na granicy posesji obok złącza

do rozdzielnicy mieszkaniowej, (domy jednorodzinne).

Pojęcie pojawiło się w literaturze technicznej i przepisach około lat 60. i w pewnym stopniu
zastąpiło  wcześniej  używany  termin  pion  elektryczny.  Przekrój  WLZ  dla  budynków
jednorodzinnych wynosi:

• dla przedlicznikowych YKY4x10mm2,
• dla zalicznikowych minimum YDY4x4mm2.


