
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, 98-200 Sieradz  ul. Leszka Czarnego 2

POMIARY ELEKTRYCZNE
04_Błędy pomiarowe.

Błedy pomiarowe są to czynniki wpływające na dokładność pomiaru. Zależą one od:
• Metody pomiarowej. Błędy zawierają się w zakresie od kilku % do +- 30%.
• Klasy miernika. Błędy są w zakresie do 5 %.
• Paralaksy czyli właściwego patrzenia na wskazówkę podczas odczytu wskazań.

Błedy pomiarowe są dwóch typów:
• Bezwględny określony wzorem: Δ = XRZECZYWISTE – XPOMIERZONE .
• Względny określony wzorem: δ% = Δ/XRZECZYWISTE .

Zadanie 1:
Wartość napięcia w sieci energetycznej powinna wynosić 230 V. Wartośc zmierzona wynosi 223 V.
Oblicz błędy.

Rozwiązanie:
Δ = XRZECZYWISTE – XPOMIERZONE = 230 – 223 = + 7 V – błąd bezwględny.
δ% = Δ/XRZECZYWISTE = + 7 / 230 = + 0,03 = + 3 % - błąd względny.

Zadanie 2:
Wartość prądu ładowania powinna wynosić 10 A. Pierwsza wartośc zmierzona wynosi 9 A, a druga 
wynosi 10,4 A. Oblicz błędy i tolerancję błędów.

Rozwiązanie:
Δ = XRZECZYWISTE – XPOMIERZONE = 10 – 9 = + 1 A – błąd bezwględny pierwszy.
Δ = XRZECZYWISTE – XPOMIERZONE = 10 – 10,4 = - 0,4 A – błąd bezwględny drugi.
Δ = - 0,4 A do + 1 A – tolerancja błędu bezwględnego.

δ% = Δ/XRZECZYWISTE = + 1 / 10 = + 0,1 = +10 % - błąd bezwględny pierwszy.
δ% = Δ/XRZECZYWISTE = - 0,4 / 10 = - 0,04 =  - 4 % - błąd bezwględny drugi.
Δ% = -4 % do + 1 % - tolerancja błędu względnego.
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