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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

03_04_Polskie_oznaczenia_przewodów_i_kabli.

1. Przewód lub Kabel jest to wyrób przemysłowy składający się z jednej lub
większej liczby żył izolowanych, w powłoce. Może być w osłonie ochronnej lub
w pancerzu. Przewody od kabli różnią się powłoką i napięciem pracy izolacji. W
kablach  powłoka  jest  odporna  na  działanie  czynników  atmosferycznych  i
chemicznych  w  ziemi.  Dlatego  do  instalacji  ziemnych  lub  na  otwartym
powietrzu  należy  stosować  kable.  Przewody  można  stosować  wewnątrz
budynków.

2. Przewody i Kable instalacyjne wytwarzane są:
• Na  napięcia  pracy  300/300 V/V,  300/500 V/V,  450/750 V/V,

600/1000 V/V.
Pierwsza  wartość  mówi  o  napięciu  faza-ziemia,  a  druga  o  napięciu
przewód-przewód.

• W  obwodach  zabezpieczanych  wysokoczułymi  RDC  do  30  mA  należy
stosować izolację przewodów i kabli minimum 450/750 V.

• O przekrojach od 0,5 mm² do 300 mm².

3. Przewody nawojowe przeznaczone są do wykonywania uzwojeń maszyn,
aparatów
i urządzeń elektrycznych. W zależności od przeznaczenia przewody nawojowe
są produkowane o izolacji w postaci:

• Emalii – np. w transformatorach.
• Izolacji  włóknistej (papier,  jedwab  sztuczny  i  naturalny)  –  np.  w

spawarkach.
• Złożonej czyli (emalia i materiał włóknisty).
• Z włókna szklanego i tworzyw termoplastycznych.

Najważniejszym i najszerzej stosowanym rodzajem przewodów nawojowych są
przewody emaliowane.  Wynika to głównie z ich bardzo dobrych właściwości
elektrycznych, fizyko-chemicznych i termicznych oraz małej grubości izolacji co
ułatwia wymianę ciepła.

4. W  Polsce  dla  przewodów  instalacyjnych  stosuje  się  nazwy  kodowe,
informujące  o  typie  kabla telekomunikacyjnego  lub  sygnalizacyjnego.
Najczęściej używane oznaczenia to:

S Sygnalizacyjny

T Telekomunikacyjny

K Przewód kabelkowy o powłoce ołowianej

G Górniczy
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U uszczelnienie wzdłużne kabla

L żyły splecione z wielu drutów (linka)

D drut

ts tubowy, z suchym uszczelnieniem ośrodka

H ekran indywidualny par z drutów miedzianych

Y izolacja polwinitowa żył sygnalizacyjnych

X izolacja polwinitowa żył telekomunikacyjnych

Y powłoka polwinitowa

MF żyły miedziano-stalowe

Ft pancerz z taśmy stalowej

Ftl pancerz z taśmy stalowej, obustronnie lakierowanej

Fo

XS

pancerz z drutów stalowych okrągłych

izolacja z polietylenu usieciowanego odporna na podwyższoną
temperaturę

Yn osłona polwinitowa o zwiększonej odporności na 
rozprzestrzenianie płomienia

5. Przewody instalacyjne układane na stałe:
Oznaczenia przewodów układanych na stałe składają się z 7 pozycji:

1. Materiał powłoki zewnętrznej:
• Brak symbolu – przewód jednożyłowy bez powłoki.
• Gs – guma silikonowa.
• H – materiał bezhalonowy.
• Y – polwinit .
2. Materiał żyły:
• brak symbolu – miedź.
• A – aluminium.
• F – stal. 
3. Budowa żyły:
• D – jednodrutowa (drut okrągły).
• Dc – jednodrutowa ocynowana (drut okrągły).
• L – wielodrutowa linka.
• Lc – wielodrutowa linka ocynowana.
• Lg – wielodrutowa o zwiększonej giętkości (linka giętka).
• Lgg – wielodrutowa o specjalnej giętkości (linka bardzo giętka) 
4. Materiał izolacji:

Sperczyński Andrzej 2



Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, 98-200 Sieradz  ul. Leszka Czarnego 2

• G – guma zwykła.
• Gs – guma silikonowa.
• S – guma silikonowa (w przewodach z żyłą Lgg).
• Y – polwinit.
• Zb – tworzywo fluoroorganiczne. 
5. Dodatkowe informacje o izolacji: 
• brak symbolu – izolacja zwykła.
• c – izolacja z poliwinitu ciepłoodpornego.
• d – izolacja wzmocniona.
• r – izolacja z wzdłużnymi rowkami na powierzchni 
6. Dodatkowe informacje o przewodzie: 
• ek – przewód ekranowany oplotem z drutów miedzianych 
• ekf – przewód ekranowany obwojem z folii aluminiowej.
• M – przewód wprowadzeniowy do maszyn i aparatów.
• N – przewód do zasilania rur jarzeniowych.
• p – przewód płaski.
• pp – przewód do przyklejania.
• t – przewód wtynkowy .
• u – przewód uzbrojony drutami stalowymi.
• w – przewód na napięcie wyższe niż 1kV 
7. Materiał osłony: 
• brak symbolu – przewód bez osłony.
• g – guma.
• c – odzież włóknista.
• y – polwinit. 

6. Przykłady:
• 1YT8K3 – polwinitowy kabel telekomunikacyjny z 8 liniami po trzy kable

(8x3).

• YnTKGMFLY  1×4×0,5 –  polwinitowa  obudowa,  Telekomunikacyjny
Kabel  Górniczy,  miedziano-stalowe  wielodrutowe  1×4żyły  o  przekroju
0,5mm2.

• YDYp 300 4x4 - przewód kabelkowy o izolacji polwinitowej i w osłonie z
polwinitu, płaski na napięcie 300 V, 4 żyłowy miedziany o przekroju żyły
4 mm2, 

• 4LY 10 – 4 sztuki linki miedzianej polwinitowej o przekroju 10 mm2.
• 1DY 16 – drut miedziany w polwinicie o przekroju 16 mm2.
• YAKY 4x120 – Kabel aluminiowy polwinitowy o powłoce z polwinitu 4

żyłowy
o przekroju żył 120 mm2.

• Dyt 3x1,5 – Przewód miedziany w polwinicie 3 żyłowy o przekroju żył
1,5 mm2.

• DFY 25 – Przewód stalowy w izolacji polwinitowej o przekroju żyły 25
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mm2.
• LgY 0,5 – Przewód o przekroju żyły 0,5mm2 w postaci linek splatanych z

wielu drobnych drucików miedzianych, o zwiększonej giętkości, izolowany
polwinitem.
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