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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Europejskie   oznaczenia przewodów i kabli

1. Kable na terenie Polski można oznaczać według:
• Polskich Norm.
• Klasyfikacji VDE.
• Unijnych Norm Zharmonizowanych (zwanych także dyrektywą niskonapięciową ).

2. W oznaczenia CENELEC  jest określony:
• Znak CE na kablach i przewodach.
• Jednolity kolor żył. 

3. W oznaczeniach tych norm są trzy segmenty:
• Pierwszy segment rozpoczyna litera:

◦ H - która informuje nas o tym, że przewód wykonano zgodnie z normą zharmonizowaną.
◦ A - która dotyczy przewodów krajowych wymienionych w załączniku do normy.
◦ Potem są cyfry określające napięcie pracy:

▪ 01 – 100/100V.
▪ 03 – 300/300V/
▪ 05 – 300/500V.
▪ 07 – 450/750V.

• Drugi człon omawia budowę przewodu. Najpierw izolacja i powłoka, a potem żyły:
◦ Oznaczenia izolacji i powłok są takie same:

▪ V – polwinit.
▪ V2 - polwinit ciepłoodporny do 900C.
▪ V3 - polwinit niskotemperaturowy.
▪ V4 - polwinit usieciowany.
▪ V5 - polwinit olejoodporny.
▪ S - guma silikonowa.
▪ Q – poliuretan.
▪ J - oplot z włókna szklanego.
▪ T - oplot tekstylny (bawełniany).
▪ Z - usieciowana mieszanka poliolefinowa o niskiej emisji gazów korozyjnych.
▪ Z1 - termoplastyczna mieszanka poliolefinowa o niskiej emisji gazów korozyjnych.
▪ G - kopolimer etylen/octan winylu EVA.
▪ R - standardowa guma etylenowo-polipropylenowa.
▪ N - guma polichloroprenowa o właściwościach nierozprzestrzeniających ognia.
▪ N2 - mieszanka polichloroprenowa dla przewodów spawalniczych.
▪ N4 - polietylen chlorosulfonowany lub polietylen chlorowany.

◦ Oznaczenia ekranów i specjalnych właściwości:
▪ C - żyła miedziana.
▪ C4 - ekran miedziany.
▪ H - przewód płaski z możliwością rozdzielenia żył.
▪ H2 – przewód płaski bez możliwości rozdzielenia żył.
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▪ H6 to przewód płaski z trzema lub większą liczbą żył.
▪ H7 - przewód z wytłoczoną podwójną warstwą izolacyjną.
▪ H8 - przewód podatny na rozciąganie.
▪ U - klasa 1 (żyła okrągła jednodrutowa).
▪ R - klasa 2 (żyła sztywna skręcana).
▪ K - klasa 5 (żyła giętka, przewód układany na stałe).
▪ F - klasa 5 (żyła giętka, przewody i sznury giętkie).
▪ H - klasa 6 (żyła bardzo giętka, przewody i sznury giętkie).
▪ Y - klasa 6 (żyła supergiętka).
▪ D - żyły giętkie stosowane w przewodach spawalniczych.
▪ E - żyły bardzo giętkie stosowane w przewodach spawalniczych.

• Żyły ochronne i wymiary żył:
◦ x - brak żyły ochronnej.
◦ g - jest żyła ochronna.
◦ Przed literą x lub g - liczba żył.
◦ Po literze x lub g - przekrój żyły.

4. Przykład 1 - H03VV-F 2x0,5:
• H - oznacza przewód opisany wg norm zharmonizowanych. 
• 03 - napięcie to 300/300V.
• V - izolacja ze standardowego polwinitu.
• V - powłoka zewnętrzna została wykonana z polwinitu.
• F - przewód giętki klasy 5. 
• 2x0,5 - przewód jest dwużyłowy, każda żyła ma 0,5 mm2, brak żyły ochronnej. 

5. Przykład 2 - H05RR-F 4g4:
• H - oznacza przewód opisany wg norm zharmonizowanych. 
• 05 - napięcie wynosi 300/500V.
• R - izolacja żył wykonana z gumy EPR.
• R - powłoka zewnętrzna wykonana z gumy EPR.
• F - żyła giętka klasy 5.
• 4g4 - jest to przewód czterożyłowy, każda żyła ma 4 mm2, jest żyła ochronna.
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