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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

05_Temperatury_przewodów_i_kabli.

1. Temperatura graniczna dopuszczalna długotrwale τdd jest to najwyższa temperatura,
do  jakiej  mogą  nagrzewać  się  żyły  przewodów  i  izolacja  przez  czas  nieograniczony.
Izolacja zachowuje wtedy trwałość na poziomie 20–30 lat.

• Wartość temperatury τdd jest bezpośrednio uzależniona od materiału izolacji oraz od
warunków odbierania ciepła przez otoczenie.

• Przekroczenie temperatury τdd może doprowadzić do:
◦ Skrócenia okresu użytkowania.
◦ Pogorszenia  właściwości  izolacji  żył  (zwiększenie  upływności,  zmniejszenie

odporności mechanicznej).
◦ Zwiększenia zagrożenia pożarowego.

2. Temperatura graniczna dopuszczalna przejściowo τdp jest to najwyższa temperatura,
jaką  dopuszcza  się  przy  sporadycznie  występujących  przeciążeniach  ruchowych
o ograniczonym czasie  trwania.  Jakość izolacji  się  pogarsza i  przewody mają  krótszy
okres używalności.

• Wartość temperatury  τdp jjest bezpośrednio uzależniona od materiału izolacji oraz
od warunków odbierania ciepła przez otoczenie.

4. Temperatura graniczna dopuszczalna przy zwarciu τdz jest to najwyższa temperatura
żył  przewodu,  jaką  dopuszcza  się  w  końcowej  chwili  zwarcia.  Wartość  τdz zależy  od
materiału izolacji, jego odporności na mięknienie, deformację i degradację.

3. Tabela temperatur dla przewodów i kabli:
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