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POMIARY ELEKTRYCZNE
08_Układy pomiaru mocy z trzema i dwoma watomierzami.

Moc czynna (P) w obwodach prądu przemiennego jest to ta część mocy, którą odbiornik pobiera
i zamienia na użyteczną pracę lub użyteczne ciepło. W układach pradu stałego cała moc jest mocą 
czynną. Jednostką mocy czynnej jest wat [W, kW, MW].

Układ pomiaru mocy czynnej 1-fazowej za pomocą jednego watomierza analogowego i cęgowego:

W odbiornikach trójfazowych symetrycznych moc czynna jest określona wzorem 
P = sqrt(3) x U x I x cosφ  = 3 x UF x IF x cosφ 

Moc bierna (Q) w obwodach prądu przemiennego jest to moc pulsowania energii między 
elementami indukcyjnymi i pojemnościowymi obwodu elektrycznego. Ta moc nie jest zamieniana 
na użyteczną pracę lub użyteczne ciepło, ale jest konieczna do funkcjonowania urządzeń opartych 
na cewkach i kondensatorach (silniki, transformatory, kondensatory kompensacji mocy biernej).
Q = QL – QC = sqrt(3) x U x I x sinφ  = 3 x UF x IF x sinφ
Jednostką energi biernej jest var [var, kvar, Mvar].
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Układ pomiaru mocy czynnej trzema watomierzami - P = W1 + W2 + W3 

Układ pomiaru mocy biernej trzema watomierzami - Q = (W1 + W2 + W3) / sqrt(3)

 

Układ pomiaru mocy czynnej dwoma watomierzami (układ Arona) - P = W1 + W2

Układ pomiaru mocy biernej dwoma watomierzami (układ Arona) - Q = (W2 - W1)  x sqrt(3)
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