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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

18-19_Przewody_i_kable_wysokiego_napięcia.

1. Wysokie napięcia są ponad 60 kV. Stosuje się je przy przesyle energii elektrycznej na
duże odległości  powyżej  30 km.  W Polsce sieci  wysokiego napięcia są budowane na
napięcia:

• 110 kV.
• 220 kV.
• 400 kV.

2. Im większe napięcie tym na dalszą odległość można je przesyłać z małymi stratami.
Straty powstają:

• Na oporności przewodów R w postaci ciepła.
• Na indukcyjności przewodów X L w postaci ciepła.
• Na pojemności przewodów X C w postaci ciepła.
• Przez  ulot, czyli ucieczkę prądu przez powietrze do ziemi i do innych przewodów

fazowych.

3. Sieci najwyższych napięć są budowane na napięcia:
• 750 kV.
• 1000 kV.

4. Przewody fazowe do linii WN są następujących typów:

• AFL-6, AFL-8. Są to przewody gołe stalowo-aluminiowe wielodrutowe.

• AFLs-10. Są to przewody gołe segmentowe stalowo-aluminiowe wielodrutowe.

• Powyższe przewody można łączyć po 2, 3 lub 4 przewody na fazę w tak zwaną 
wiązkę przewodów. Noszą one nazwę przewodów wiązkowych. Jest to drogie 
rozwiązanie, ale zmniejsza ulot i jest finansowo opłacalne.

5. Przewody odgromowe są wykonane w postaci linki ze stali ocynkowanej.

6. Kable wysokich napięć do 400 kV są budowane jako:

• Olejowe.

• Suche, które mogą być z:
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◦ Izolacją żył XLPE (polietylen usieciowiony).

◦ Powłoką z polietylenu.

◦ Żyłami Cu lub AL o przekroju do 2000 mm2.

◦ Uszczelnieniem wzdłużnym celem zabezpieczenia przed wilgocią.

◦ Żyłą powrotną wykonaną z miedzianego ekranu.

7. Szynoprzewody  WN  są to  przewody wykonane z  miedzi  lub  aluminium o  przekroju
prostokątnym. Stosowane są w rozdzielniach WN. Przekroje są dobierane w zależności od
potrzeb do kilku tysięcy mm2.
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