
Transformatory potrzeb własnych

Potrzeby  własne  stacji  elektroenergetycznej  stanowią  urządzenia  i  odbiorniki  prądu
przemiennego  oraz  prądu  stałego  zainstalowane  w  stacji,  niezbędne  do  zapewnienia
prawidłowej pracy stacji zarówno w warunkach normalnych, jak i zakłóceniowych.

Ponieważ  urządzenia  te  są  zasilane  niskim  napięciem,  to  najczęściej  konieczne  jest
zainstalowanie specjalnych transformatorów potrzeb własnych.

Zapotrzebowanie mocy na potrzeby własne, w zależności od rozmiarów stacji  i rodzaju
aparatów,  wynosi  od  kilkuset  VA do  kilkuset  kVA.  W  zależności  od  mocy  mogą  być
jednofazowe  lub  trójfazowe.  Stacje  średniego  napięcia  mają  najczęściej  jeden
transformator potrzeb własnych.

Ważną  grupą  potrzeb  własnych  stacji  elektroenergetycznej  są  instalacje  i  urządzenia
obwodów pomocniczych prądu przemiennego i prądu stałego, które mają istotny wpływ na
prawidłową pracę urządzeń obwodów głównych i bezpieczeństwo obsługi stacji. 

Dodatkowo znajdują one również zastosowanie w słupowych stacjach transformatorowych
do zasilania napędów elektrycznych i telemechaniki.

1. Transformatory jednofazowe małych mocy



1.2. Opis
• Transformatory  napowietrzne  olejowe  typu  TK10PD  zapewniają  zasilanie

jednofazowe napięciem 230 V z sieci 6,3 , 15,75 , 21 oraz 31,5 kV. Przystosowane
są  do  montażu  na  słupach  energetycznych  pracujących  w  sieciach  linii
napowietrznych SN.

• Obudowę transformatora stanowi hermetycznie zamknięta kadź wypełniona olejem
transformatorowym z poduszka powietrzną nad olejem. Uniemożliwia to przenikanie
wilgoci  do  wnętrza  transformatora.  Powierzchnia  kadzi  zapewnia  skuteczne
chłodzenie.

• Uzwojenia wykonane są jako warstwowe, nawinięte drutem miedzianym. Końcówki
uzwojeń GN i  DN wyprowadzone są do izolatorów przepustowych na pokrywie.
Przepusty izolatorowe jednostek na napięcie od 15,75 kV wyposażone są w rożki
odgromowe (iskierniki).

• W  toku  produkcji  transformatory  poddawane  są  procesom  próżniowym,  co
zapewnia długotrwała, bezawaryjną pracę.

• Transformatory poddawane są próbom napięciowym zgodnie z PNE 06040.
• Wykonywane są również próby udarowe napięciem piorunowym.

1.3. Zastosowanie
• Transformatory  typu  TK10PD  przeznaczone  są  głównie do  zasilania  napędów

rozłączników napowietrznych sterowanych drogą radiową.
• Moc transformatorów wynosi do 400VA.
• Waga do 80kg + 55kg oleju.
• Wymiary największego transformatora wynoszą:

◦ wysokość 86cm,
◦ długość 55cm,
◦ szerokość 35,5cm.

• Napełnione są biodegradowalnym olejem MIDEL.

2. Transformatory jednofazowe większych mocy



Przystosowane są do montażu na słupach energetycznych pracujących w sieciach linii
napowietrznych SN lub naziemnych stacjach. Ich moce sięgają 5kVA. Wymiary i waga są
odpowiednio większe.


