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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

25-26_Łączniki.

1. Łączniki elektryczne są to  aparaty elektryczne przeznaczone do załączania lub wyłączania prądu w obwodach 
elektrycznych. W ich skład wchodzą:

• Odłączniki.
• Rozłączniki.
• Wyłączniki.
• Bezpieczniki.
• Styczniki.

2. Tabela porównawcza łączników:

Nazwa Co robi Do czego służy Czy wyłącza prądy 
robocze/przeciążeniowe

Czy wyłącza prądy 
zwarciowe

Budowa

Odłaczniki Czynności manewrowe w 
stanie beznapięciowym lub 
przy bardzo małych 
prądach np. jałowy 
transformatora. 

Bezpieczna, widoczna 
przerwa.

Nie / Nie Nie Brak urządzeń do gaszenia łuku
elektrycznego.
Brak napędu.

Odłaczniki 
mocy

Czynności manewrowe w 
stanie beznapięciowym, 
roboczym, zwarcia. 

Bezpieczna, widoczna 
przerwa.

Wyłączanie zwarć 
tylko raz.

Tak / Tak w 
ograniczonym zakresie

Tak, gdy jest 
połaczony z 
bezpiecznikiem

Odłacznik ma bezpiecznik, który
w czasie zwarcia przepala się. 
Przy ŚN wprzepalenie 
bezpiecznika zwalnia bolec, 
który uruchamia napęd 
sprężynowy wyłaczający.

Rozłaczniki 
(stycznik)

Czynności manewrowe dla 
pradów roboczych i 10 
krotnych przeciążeniowych.

Włączanie i 
wyłaczanie prądów 
roboczych i 
przeciążeniowych.

Tak / Tak Nie Przy rozłacznikach 
mechanicznych brak urządzeń 
do gaszenia łuku elektrycznego.
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Przy stycznikach czasami są.

Rozłacznik 
bezpiecznik
owy

Czynności manewrowe w 
stanie beznapięciowym, 
roboczym, zwarcia. 

Włączanie i 
wyłączanie w stanie 
beznapięciowym, 
prądów roboczych. 
Prądy zwarciowe są 
wyłączane tylko raz.

Tak / Tak / w 
ograniczonym zakresie

Tak / Tak w 
ograniczonym 
zakresie

Rozłączana obudowa 
bezpiecznikowa.
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Wyłączniki Czynności manewrowe w 
stanie beznapięciowym, 
roboczym i zwarcia w 
pełnym zakresie.

Łączenia w stanie 
beznapięciowym, 
prądów roboczych i 
prądów zwarciowych.

Tak / Tak Tak Posiadają napęd, człon 
wyzwalający i komorę gaszenia 
łuku. Całość jest solidnie 
wykonana.

Oprócz wyłączników 
nadprądowych są wyłączniki 
podnapięciopwe, 
nadnapięciowe i 
częstotliwościowe.

Bezpieczniki Wyłącza zwarcia i 
przeciążenia.

Wyłączanie 
przeciążeń i zwarć.

Nie / Tak w zakresie 
ograniczonym. 

Tak Są typów: instalacyjne (S3003 C
25A), topikowe (BiWts, BiWto),
Automatyczne wkręcane, Mocy 
(BMy)

Styczniki Czynności manewrowe w 
stanie beznapięciowym, 
roboczym i zwarcia w 
pełnym zakresie.

Wyłączanie 
przeciążeń i zwarć.

Tak/Tak Tak Składają się z cewki, styków 
głównych i pomocniczych oraz 
komory gaszenia łuku.

3. Oznaczenia bezpieczników instalacyjnych:
• Instalacyjne np. S301 B20:

◦ S301 mówi nam, że jest to bezpiecznik typoszeregu 300, jednopolowy.
◦ B oznacza krotność zwarciową 5. Czyli prąd wyłączalny wynosi 5 x 20 = 100 A.
◦ 20 oznacza prąd nominalny 20 A.
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• Instalacyjne np. S303 C50. S303:
◦ S303 mówi nam, że jest to bezpiecznik typoszeregu 300, trzypolowy.
◦ C oznacza krotność zwarciową 10. Czyli prąd wyłączalny wynosi 10 x 50 = 500 A.
◦ 50 oznacza prąd nominalny 50 A.

• Instalacyjne np. S303 D20. S303:
◦ S303 mówi nam, że jest to bezpiecznik typoszeregu 300, trzypolowy.
◦ D oznacza krotność zwarciową 20. Czyli prąd wyłączalny wynosi 20 x 20 = 400 A.
◦ 20 oznacza prąd nominalny 20 A.

• Porównując:
◦ Bezpiecznik instalacyjny z literą B  odpowiada topikowemu szybkiemu BiWts.
◦ Bezpiecznik instalacyjny z literą C  odpowiada topikowemu zwłocznemu BiWto.
◦ Bezpiecznik instalacyjny z literą D nie ma odpowiednika pośród bezpieczników topikowych.

4. Oznaczenia literowe:
• Mała litera g mówi no zabezpieczeniu od zwarć i przeciążeń.
• Mała litera a mówi no zabezpieczeniu od zwarć.
• Duża lietra L oznacza zabezpieczanie przewodów i kabli.
• Duża lietra G oznacza zabezpieczanie ogólne.
• Duża lietra M oznacza zabezpieczanie silników.
• Duża lietra F oznacza zabezpieczanie szybkie.

5. Selekcja zabezpieczeń bezpiecznikami instalacyjnymi:
Teoretycznie jest możliwa selekcja 3 poziomowa. Dokonuje się ją za pomoca liter i wartości amperazu przesuniętej o dwa
stopnie. Przykłady:
Bezpiecznik w tablicy domowej na gniazka to B 16, a w zabezpieczeniu na liczniku musi być C 25 i w złaczu D 40.
Z 16 A → 25 → 40 A są dwa stopnie typoszeregu i jest przejście z B → C → D.
W praktyce zamiast bezpiecznika D stosuje się bezpieczniki stacyjne. Wtedy dwa stopnie robimy za pomoca liter,
a główne zabezpieczenie musi być topikowe BM. B16 A → C25 A → gL40 A lub gG 40A.
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