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POMIARY ELEKTRYCZNE
22_Pomiar oporu izolacji w silniku indukcyjnym zwartym tréjfazowym
— wartosci dopuszczalne wedtug przepisow.

23_Pomiar oporu uzwojen w silniku indukcyjnym zwartym_tréjfazowym — wartosci
dopuszczalne wedtug przepisow.
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Pomiary rezystancii izolacji uzwojen.

Pomiary rezystancji izolacji uzwojen silnika nalezy wykonac pomig-
dzy zaciskami uzwojen a korpusem oraz pomigdzy poszczegdlnymi uzwo-
jeniami, jezeli jest to mozliwe.
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Rys. 25.6.2.2. Pomiar rezystancji izolacji pomi¢dzy zaciskami uzwojen a korpusem:
a) silnik z roztaczonymi uzwojeniami, a) silnik z zwartymi uzwojeniami

Rysunek 25.6.2.2.a) przedstawia zasade wykonania pomiaréw rezy-
stancji izolacji pomigdzy korpusem a poszczegdlnymi uzwojeniami silnika.
W takim przypadku nalezy wykona¢ trzy pomiary, tj. pomigdzy zaciskami:
PE a U, PE a V oraz PE a W. W przypadku silnikéw na state potaczonych
w gwiazde (rys. 25.6.2.2.b) mozna wykonac tylko jeden pomiar.

Rys. 25.6.2.3. Pomiar rezystancji izolacji pomigdzy zaciskami uzwojen silnika

Pomiary rezystancji izolacji pomigdzy poszczegdlnymi uzwojeniami
przedstawia rys. 25.6.2.3. Nalezy wykona¢ trzy pomiary pomigdzy zaci-
skami uzwojen: UiV, Ui W oraz Vi W,

Pomiary rezystancji izolacji powinno wykonywaé sig przyrzadami
zapewniajacymi napiecie pomiaru 1000 V. Pomiary nalezy wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz 10 °C. Wymagana rezystancja izolacji nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 MQ.
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Tabela 25.6.2.1. Wspélczynnik k;y dla pomiaréw rezystancji izolacji silnikow

Temperatura K Temperatura K Temperatura K
oC 20 °C 20 °C 2
10 0,71 28 1,29 46 2,70
12 0,76 30 1,39 48 2,92
14 0,81 32 1,49 50 3,15
16 0,87 34 1,61 52 3,48
18 0,93 36 1,75 54 3,78
20 1 38 1,90 56 4,06
22 1,06 40 2,12 58 4,30
24 1,09 42 2,28 ' 60 4,70
26 1,13 44 2,50 62 4,95

Otrzymane wyniki z pomiaréw nalezy skorygowa¢ uwzgledniajg tem-
peraturg silnika w czasie pomiaréw wedtug wzoru:

Rpo = Ry / koo
gdzie:
Rpo jest obliczona wartoscig rezystancji,
Rp  jest pomierzong warto$cig rezystancji,
kag  jest wspbtczynnikiem temperatury wg tabeli 25.6.2.1.

Pomiary rezystancji uzwojen silnika.
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Rys. 25.6.2.4. Pomiar rezystancji uzwojen silnika:
a) silnik z rozigczonymi uzwojeniami, b) silnik z zwartymi uzwojeniami

Pomiary rezystancji uzwojen silnika wykonuje sie miernikami bardzo
matych rezystancji w celu uzyskania w miare doktadnych wynikéw. Dla
celow porédwnania pomierzonych wynikéw z danymi katalogowymi produ-
centa, pomiary zaleca si¢ wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia okoto 20 °C
1 temperaturze silnika £ 20 % od temperatury otoczenia. Jednak wymagania
te nie dotycza standardowych pomiaréw odbiorczych lub okresowych.
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W przypadku silnikéw, w ktérych istnieje mozliwos¢ roztaczenia
pos..zc:f:cg(’)lnych uzwojen (rys. 25.6.2.4.a) do protokotu z pomiaréw nalezy
wpisac pomierzone wartosci. Przy silnikach z uzwojeniami potaczonymi
tr\yale (_rys- 25.6.2.4.b) do protokotu z pomiaréw nalezy wpisaé wyniki,
dzw!a(c je przez dwa. W obydwu przypadkach wszystkie wyniki pomiaréw
powinny by¢ bardzo zblizone wzgledem pozostatych,
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