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POMIARY ELEKTRYCZNE
25_Ochrona od przepięć atmosferycznych i łaczeniowych.

26_Przepięciówki klady A, B, C, D – ochrona przepięciowa obostrzona.

Przepięcia w sieciach energetycznych.
Przepięcie to zjawisko szkodliwe, które niszczy izolację urzadzeń odbiorczych. Z tego powodu 
stosuje się ograniczanie napięcia przepięć.
Główną przyczyną powstawania przepięć wewnętrznych jest zjawisko indukowania napięcia na 
cewkach na skutek zmian płynącego prądu:

• Przepięcia łączeniowe – powstaje podczas włączania i wyłaczania linii napowietrznych, 
kablowych, transformatorów lub dużych obiektów.

• Przepięcia atmosferyczne – powstają przez uderzenia pioruna w linie napowietrzne. 
Przepięcie przesuwa się wzdłuż linii napowietrznej.

Strefy ochronne są to obszary sieci:
• Przepięciówki typu A (odgromniki wydmuchowe i warystorowe) - Istnieje możliwość 

bezpośredniego wyładowania piorunowego w urządzenie. Montuje się je w liniach 
napowietrznych i w stacjach napowietrznych. 

• Przepięciówki typu B (warystory) - Istnieje ograniczona możliwość wyładowania 
piorunowego. Montuje się je w głównej rozdzielni prądu i stacjach wnętrzowych.

• Przepięciówki typu C (warystory) - Instaluje się je w końcowej rozdzielni.
• Przepięciówki typu D (warystory) – Montuje się je w gniazdkach odbiorczych i w szynach 

przedłużaczy.

Napięcia przepięć w liniach średniego i niskiego napięcia są ograniczane do:

Typ ochrony Przepięciówka
typu A

Przepięciówka
typu B

Przepięciówka
typu C

Przepięciówka
typu D

Normalna 6 kV 4,0 kV 2,5 kV 1,5 kV

Obostrzona 4 kV 2,5 kV 1,5 kV 0,5 kV

Zadanie:
Oblicz napięcia w punktach zamontowania ochronników A, B, C, D w linii 15kV i instalacji 400/230V.

1) ochrona normalna: Ochrona obostrzona w punktach:
A → 15 + 6 = 21kV A → 15 + 4 = 19 kV
B → 0,4 + 4 = 4,4 kV B → 0,4 + 2,5 = 2,9 kV
C → 0,23 + 2,5 = 2,73 kV C → 0,23 + 1,5 = 1,73 kV
D → 0,23 + 1,5 = 1,73 kV D → 0,23 + 0,5 = 0,73 kV
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Zalecenia i uwagi:
• W praktyce stosuje się ochronę obostrzoną – 4; 2,5; 1,5; 0,5 kV.
• Uziemienia odgromników przepięciowych należy połączyć z uziemionym połączeniem 

wyrównawczym.
• Przepięciówki budowane są na prady udarowe 25 kA i 50 kA.
• Odległość pomiędzy ochronnikanmi typu B i C musi wynosić od 10 do 15 mb.

Schemat połączenia ochronników klasy B i C w sieciach typu TN-Cs:
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