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OBOSTRZENIA LINII NAPOWIETRZNYCH
W zależności  od ważności  obiektu,  z  którym linia elektroenergetyczna
krzyżuje  się  lub  do  których  się  zbliża,  w  odcinkach  linii  na
skrzyżowaniach  i  zbliżeniach  stosuje  się  podwyższone wymagania  dla
elementów linii,  określone jako obostrzenia.  Te dodatkowe wymagania
dotyczą  przewodów,  izolatorów,  słupów,  zawieszenia  przewodów i  ich
mocowania.

Przyjęto trzy poziomy obostrzeń, których wykonanie polega na:

I  poziom  obostrzenia  –  zapewniający  zwiększenie  pewności  mechanicznej
łańcuchów  izolatorów  lub  poprzeczników  izolatorowych  na  słupach  ograniczających
skrzyżowanie (dla przęsła, w którym występuje skrzyżowanie);

II  poziom  obostrzenia  –  zapewniający  zwiększenie  pewności  mechanicznej
łańcuchów izolatorów lub poprzeczników izolatorowych na słupach w całej  sekcji,  w której
zachodzi skrzyżowanie z obiektami. W przypadku linii z przewodami wiązkowymi wykonanie II
poziomu obostrzenia jest takie samo jak dla poziomu I;

III  poziom  obostrzenia  –  zapewniający  zwiększenie  pewności  mechanicznej
łańcuchów izolatorów lub poprzeczników izolatorowych na słupach w całej  sekcji,  w której
zachodzi skrzyżowanie z obiektami.

Zwiększenie  pewności  mechanicznej  jednorzędowych  łańcuchów
izolatorów uzyskuje się przez dodanie jednego rzędu izolatorów więcej
niż  wynika  to  z  obciążenia  mechanicznego.  Zwiększenie  pewności
mechanicznej  poprzeczników  izolatorowych  sztywnych  polega  na
dodaniu  górnego  pasa  poprzecznika.  W  przypadku  poprzeczników
wahliwych  zwiększenie  pewności  mechanicznej  dotyczy  górnego  pasa
poprzecznika i wykonuje się go według zasad przyjętych dla łańcuchów
izolatorów.

Poziomy obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych o
napięciu powyżej 45 kV stosuje się na skrzyżowaniach z następującymi

obiektami:



1) Autostrada, droga ekspresowa – III poziom obostrzenia;
2) Droga wojewódzka, krajowa, miejska – II;
3) Droga zakładowa, powiatowa, gminna – I;

4) Dworce autobusowe – III;
5) Szlaki żeglowne turystyczne – I;

6) Linie kolejowe magistralne i pierwszorzędne, kolej linowa -III;
7) Linie kolejowe znaczenia ogólnego, drugorzędne i kolej miejska – II;

8) Budynki gospodarcze, szklarnie, garaże – I;
9) Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej – II

Zabrania się krzyżować liniami napowietrznymi o napięciu wyższym od
110 kV.

Zabrania sie łączenia przewodów we wszystkich przęsłach linii, w których
występują skrzyżowania z w/w obiektami.


