
Gaśnice i ich typy

1. Typy pożarów:
Pożar jest to niekontrolowanym procesem spalania. Wyróżniamy następujące klasy 
pożarów: 

• Klasa A – pożary ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także 
ulegają rozżarzeniu (np. drewno, papier, guma). 

• Klasa B – pożary cieczy palnych i substancji topiących się pod wpływem ciepła (np.
benzyna, polietylen, smoła). 

• Klasa C – pożary gazów palnych (np. metan, acetylen, propan). 
• Klasa D – pożary metali (np. magnez, sód,  potas, uran). 
• Klasa E – pożary urządzeń elektrycznych pod napięciem i pożary klasy A, B, C, D, 

F w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem.
• Klasa F – pożary łatwopalnych środków gotujących (np. oleje roślinne, tłuszcze 

zwierzęce). 

2. Obecnie wyróżnia się następujące typy gaśnic:
• Hydronetka wodna,

w której środkiem gaśniczym jest piana chemiczna na bazie wody lub woda 
nagazowana powietrzem. Hydronetka jest przeznaczona do gaszenia pożarów typu
A.

• Gaśnica pianowa,
w której środkiem gaśniczym jest piana chemiczna na bazie wody, nagazowana 
dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla powstaje w gaśnicy na skutek wymieszania 
się kwasu i zasady. Z 10 litrów wsadu gaśnicy, może wytworzyć do 80 litrów ciężkiej
piany. Gaśnica jest przeznaczona do gaszenia pożarów typu A, B.

• Gaśnica śniegowa,
zawierająca we wnętrzu skroplony dwutlenek węgla, który po otwarciu zaworu 
gaśnicy wydostaje się na zewnątrz pod własnym ciśnieniem. Gaśnica śniegowa jest
przeznaczona do gaszenia pożarów typu B, C, E. W czasie działania gaśnicy 
można trzymać ją jedynie za specjalne uchwyty, by uniknąć odmrożenia rąk, gdyż 
temperatura wynosi do -80 oC. Nie wolno jej używać w pomieszczeniach 
zamkniętych, gdyż może dojść do zatrucia dwutlenkiem węgla halonów.

• Gaśnica proszkowa,
w której środkiem gaśniczym jest proszek wyrzucany przez dyszę za pomocą 
sprężonego azotu lub dwutlenku węgla. Gaśnica posiada manometr co pozwala na 
ciągłą kontrolę ich stanu użytkowego. Ciśnienie robocze wynosi minimum 8 - 12 
atmosfer. Gaśnica zawiera od 1 do 12 kg proszku. W zależności od wsadu gaśnica 
proszkowa jest przeznaczona do gaszenia pożarów grupy B, C, E lub A, B, C, E.
Nie wolno jej używać do gaszenia ciał ulegających zniszczeniu np. w książek
w bibliotekach. 

• Gaśnica halonowa,
w której środkiem gaśniczym są ciecze chlorowcopochodne węglowodorów, tzw. 
halony wyrzucane przez dyszę za pomocą sprężonego powietrza lub azotu. 
W zależności od wsadu gaśnica halonowa jest przeznaczona do gaszenia pożarów 
grupy A, B, E lub B, C, E lub B, C, E, F. Nie wolno jej używać w zamkniętych 



pomieszczeniach, gdyż może dojść do zatrucia oparami halonów.

3. Agregaty gaśnicze:
Do gaszenia pożarów w większych obiektach oprócz gaśnic stosuje się także agregaty 
gaśnicze. W odróżnieniu od gaśnic posiadają one większy wsad gaśniczy (od 20 kg do 
kilkuset kg) i są przewoźne.


