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POMIARY ELEKTRYCZNE
38_Układ SPZ – schemat i wykresy.

Samoczynne Ponowne Załączanie (SPZ) jest to proces samoczynnego przywrócenia zasilania linii 
napowietrznej lub kablowej W.N. lub Ś.N. po wyłaczeniu napięcia przez zabezpieczenia.
SPZ stosuje się ponieważ większość zwarć jest przemijająca i krótkotrwała.
Brak napięcia może być spowodowany przez:

• Zwarcie w linii.
• Przeciążenie linii.
• Obniżenie napięcia poniżej normy.
• Przepięcia atmosferyczne.

SPZ może być:
• Pojedyncze udane – cykl łączeniowy W – Z.
• Pojedyncze nieudane – cykl łączeniowy W – Z – W.
• Wielokrotne udane – cykl łaczeniowy W – Z – W – Z.
• Wielokrotne nieudane – cykl łaczeniowy W – Z – W – Z – W.

Cykl łączeniowy jest zależny od producenta zabezpieczenia i wyróżniamy SPZ:
• Szybki – gdy czasy przerw wynoszą od 0,3 - 1,2 sekundy.
• Wolny – gdy czasy przerw wynoszą od 2,0  sekund do 3 minut. 

SPZ pojedyncze stosuje się przeważnie w liniach W.N., a SPZ podwójne w liniach Ś.N.

Przykładowe wykresy:
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Wykres:
• a) SPZ pojedynczy udany.
• b) SPZ pojedynczy niudany.
• c) SPZ podwójny udany.
• d) SZP podwójny niudany.
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