
TRZECIA I PIĄTA HARMONICZNA W ENERGETYCE

1.  Harmoniczne  maja  kształt  sinusoidy  i  są  wielokrotnością  pierwszej
harmonicznej  (sygnału  podstawowego).  Każda  harmoniczna  odkształca
przebieg sinusoidalny. Harmoniczne powstają na elementach nieliniowych tj.
cewkach,  kondensatorach  i  łącznikach.  W systemie  energetycznym są  to
dławiki zwarciowe, transformatory, długie linie napowietrzne i kablowe, układy
energoelektroniczne (łączniki) napędowe i oświetleniowe.

2. Amplituda i wartość skuteczna prądów i napięć maleje wraz z numerem
harmonicznej.  I  tak  5-ta  harmoniczna  ma  amplitudę  mniejszą  od  3-ciej
harmonicznej.

3. Nie zawsze występują wszystkie harmoniczne. I  tak w transformatorach
występuje głównie 3 i 5 – ta harmoniczna.

4. Wpływ 3 i 5-tej harmonicznej na kształt przebiegu.



5.     Oddziaływanie odkształceń napięć i prądów na urządzenia elektryczne:
• migotanie ekranów monitorów,
• przegrzewanie się transformatorów przy niepełnym obciążeniu,
• straty w silnikach indukcyjnych,
• przegrzewanie się przewodów na skutek zjawiska naskórkowości,
• nieprawidłowe  funkcjonowanie  urządzeń  sterujących  procesami

technologicznymi,
• przeciążanie sieci danych cyfrowych,
• problemy z urządzeniami do poprawy współczynnika mocy,
• przeciążanie przewodów neutralnych,
• nieselektywne działania zabezpieczeń.

6.     Przeciwdziałanie skutkom negatywnym oddziaływania odkształceń
• konieczność stosowanie UPS-ów i agregatów prądotwórczych,
• zmiana wartości skutecznej  i konieczność jej pomiarów,
• zmniejszanie dopuszczalnych obciążeń urządzeń elektrycznych,
• stosowanie obwodów wydzielonych, podział odbiorników na kategorie,
• odpowiednio połączone i  dobrane uzwojenia fazowe transformatorów

energetycznych,
• wymiana przewodów instalacji elektrycznych na układ TN-S,
• zwiększenie  przekroju  przewodu  neutralnego  i  stosowanie  kabli

z żyłami wielodrutowymi,
• stosowanie siatek ekwipotencjalnych,
• stosowanie filtrów aktywnych i pasywnych.


