TECHNOLOGIE

© Automatyka sieciowa

Reklozery
— automatyzacja

Od lat 90. w sieciach
elektroenergetycznych SN
wprowadzono rozwigzania,
ktére zrewolucjonizowaty
zarzadzanie przesytem
energii — faczniki sterowane
radiowo. Teraz czas

na kolejny krok w rozwoju
zabezpieczen i automatyki
sieci SN —reklozery.

! Cele stawiane
automatyzacji sieci

© zwigkszenie niezawodnosci zasilania odbiorcow,

© skrécenie czasu trwania wylaczeri linii elektroenergetycznych,

© skrdcenie czasu lokalizacji awaril,

© poprawa poziomu zabezpieczenia sieci,

@ zmniejszenie kosztdw zwigzanych z obstuga sieci,

© wyiszy poziom techniczny eksploatowanej sied,

© wprowadzenie nowoczesnych metod automatyzacji i sterowania
w sieciach rozdzielczych.
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sieci SN

Reklozer KTR oraz rozlqcznik M
FLa na stanowiskach slupowych. = o

‘Imarcu biezacego roku
- wramach pilotazowego
projektu automatyzacji
Isieci SN — na obszarze
PGE Dystrybucja SA Oddzial LodZ-Teran - w sieci
15 kV zainstalowanc reklozery KTR 27, produkgji
firmy Tavrida Eelectric, ze zdalnym sterowaniem.
Wybrane rozwigzanie to wytgcznik napowietrzny
z komorami prézniowymi z napedem elek-
tromagnescwym, wyposazony w cewki Ro-
gowskiego do pomiaru praddw oraz dzlelniki
napieciowe do pomiaru napiec.

Do wykorzystania najnowszego rozwigzania
wytypowano trzy linie 15 kV, cechujgce sie
duzg awaryjnoscia. Dodatkowo w miejscach
stalego podziatu sieci zainstalowano rozlacz-
niki typu FLa 15/60, rdwniez stercwane zdalnie
z systemu nadzoru. Wykonawca catosci prac
zwigzanych z projektem, montazem i urucho-

1] 8 st

Reklozer KTR
po zakonczonym
montazu na stupie. &

mieniem reklozerdw oraz rozlacznikdw byla
firma ZOE Sp. z 0.0.

LACZNIKIRADIOWE

QOddzial todz-Teren dziata na obszarze
15 100 km2i posiada lgcznie 14 273 km sieci
15 k¥, zczego 12 773 km to sieci napowietrzne.
Znaczaca czesc tej sieci wybudowana zostala
w latach 60.-80. ubieglego wieku i ze wzgledu
na sposob jej budowy — diugie ciggi i liczne
odgatezienia, do skuiecznej obslugi wymaga
dofinansowania migdzy innymi w nowaczesne
rozwigzania, takie jak: zdalne sterowanie
i automatyzacja.

W Qddziale Lodz-Teren, a wezesniej Zakladzie
Energetycznym Lodz-Teren, z koncem lat 90,
rozpoczeto instalacje lacznikdw sterowanych
zdalnie poprzez system lacznosici radiowej
DIGICOM 7 firmy Alcatel. Do roku 2007 zain-
stalowano w wazniejszych migjscach sieci
15 kV ponad 400 sztuk lacznikdw stercwanych
radiowe. Poczatkowo byty to odtgczniki ONII
24kY oraz roztgczniki RNIIl 24 KV, pdinie] zaczeto
stosowac roztgczniki z kamorami prozniowymi
0 pradzie rozlaczalnym do 400 A.

Zdalne sterowanie lacznikami w sieci 15 kV
znaczaco wspomoglo prace sluzb ruchu
w Rejonach Energetycznych i wplyneto na
szybsze |okalizowanie miegjsca awarii oraz
skrocenie przerw w dostawie energii odbiorcom.
Jednakze system tacznosci radiowej w sterc-
waniu tacznikami w sieci, mimo niewatpliwych
zalet, cechuje duza zawodnos¢, ktéra ujawnia
sie najczesciej podczas zlych warunkow at-
mosferycznych oraz rozleglych awarii, gdy
jest on najbardziej potrzebny. Wynika to z faktu,
7e system DIGICOM 7 firmy Alcatel jest sy-



stemem przestarzalym, ktory nie rozwija sie
od wielu lat.

SKUTECZNE POSZUKIWANIA

Oddzial od kilku lat szukal rozwigzan dla re-

alizacji optymalnego zdalnego sterowania

i automatyzacji sieci SN. Ubiegty rok okazat

sie rokiem przelomowym. Weedy to podjeto

decyzje o montazu pilotazowej instalacji re-

klozeréw w trzech wybranych liniach 15 kV.

Pilotazowe rozwigzanie zostalo zrealizowane

na terenie Rejonu Energetycznego Sieradz

oraz Rejonu Energetycznego Wielun w na-

stepujacych lokalizacjach:

@ Linia 15 kV task 2-Pabianice: 2 reklozery
i 2 rozlaczniki w miejscu podzialu sieci,

@ Linia 15 kV Wieluri-Popowice: 2 reklozery
i 1 rozlacznik w miejscu podzialu sieci,

© Linia 15 k¥ Ztoczew-Lututow: 1 reklozer.

Modul automatyki zabezpieczeniowej, zasto-
sowany w wykorzystanych wylgcznikach
napowietrznych, pozwala realizowad wszystkie
funkcje zabezpieczeniowe, t].:

Montaz szafki
sterowania reklozera KTR.

@ zabezpleczenie nadpradowe bezkierunkowe
i kierunkowe,

© zabezpieczenie ziemnozwarciowe bezkie-
runkowe i kierunkowe,

© automatyke SPZ (samoczynnego penow-
nego zalgczenia),

© zabezpleczenia napieciowe oraz funkgje
SZR (samoczynne zalaczenie rezerwy),

© zabezpieczenia czestotliwosciowe z funkcja
SCO (samoczynne czestotliwosiciowe od-
cigzanie).

Dla komunikacji reklozerdw z systemem nad-

zoru wybrano rozwigzanie wzglednie tanie

ijednoczesnie skuteczne — pakietowa trans-

misje danych GPRS w telefonii komérkowej,

umozliwiajaca przesytanie danych cyfrowych

poprzez dedykowany APN oraz prywatny

numer dostepowy.

PIERWSZE DOSWIADCZENIA

Pierwsze opinie, po trzech miesiacach eks-

ploatacji reklozerdw, s3 pozytywne. Na dwadch

liniach 15 kV z zainstalowanymi reklozerami

wystapily po dwa zaktdcenia, kidre pokazaly

prawidtowe dzialanie tych urzadzen, stad

zasadnicze wnicski sg nastepujace:

@ zastosowanie reklozerdw zmniejszylo liczbe
odbiorcow objetych zakldceniami,

© we wszystkich przypadkach dzialanie za-
bezpieczen reklozerow byto prawidiowe,

© wystapil jeden przypadek nieselektywnego
dzialania reklozera z zabezpieczeniami
w stacji zasilajacej - wprowadzono korekte
nastaw zabezpieczen w stacji zasilajacaj,

© zastosowanie reklozerdw z transmisjg danych
do systemdw nadzoru znaczaco pomaga
w pracy dyspozytoréw podczas zakidcen

) Stowniczek:

© Reklozer — wytacznik zintegrowany
z autematykg zabezpiezeniows.

© Dzielniki napieciowe — elementy
pomiarowe. W przypadku reklozerdw sa to
pojemnosciowe dzielniki napieciowe.

© Prad roztaczalny — parametr roztacznika
okreslajacy jego zdolnosé faczeniowa,

© APN - zang. Access Point Name — prywatny
punkt dostepowy do sieci GSM.

© kaaznosé trunkingowa — przesylanie danych
we wspdinym kanale tacznosci radiowej.

PARAMETRY REKLOZERA KTR 27

© napiecie znamionowe 7kv
© prad znamionowy ciagly 6304
© prad znamionowy

wylaczalny zwarciowy 12,5kA
© pelny czas wylgzania <40ms

oraz przy przelaczeniach sieciowych,

@ |okalizacja i zastosowanie reklozeréw po-
twierdzila ich przydatnosc,

@ w lgcznodci poprzez sie¢ GSM w technologii
GPRS stwierdzono wystepowanie krotko-
trwatych (kilkuminutowych) przerw w lacz-
nosci, jednakze system ten wydaje sie
bardziej niezawodny od lgcznosci trunkin-
gowej.

W biezacym 2011 roku Oddzial Lodz-Teren

przygotowuje kolejne montaze reklozerow

w sieci 15 kV, tym razem w Rejonie Energe-

tycznym Zyrarddw. Instalacja tych urzadzen

przyczynia sie bowiem do szybkiego likwi-
dowania awarli, a przez to poprawy jakosci
zasilania naszych odbiorcow. @

Rafat Kiedrowski, Damian Pawlak,
BoZena Matuszczak-Krotak
PGE Dystrybucja A Oddziaf todZ-Teren

) Opinia specjalisty
: i,

Rafat
Kiedrowski,
Spacjalista

ds. automatyki
| zabezpieczen.

Pierwsze doswiadczenia z trzech miesiecy eksplo-
atacji reklozerow s3 pozytywne. Odnotowalismy
cztery zaktdcenia na liniach 15 kV z reklozerami.
W kazdym przypadku dzialanie zabezpieczeni
reklozerdw byto prawidlowe,
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