Typowe uszkodzenia
transformatorow energetycznych

Niektore sposoby wykrywania

Objawy uszkodzenia Mozliwe przyczyny i usuwania usterek
1. Przeciekanie 1.1. Nieszczelne spoiny kadzi | Po demontazu transformatora
oleju nieszczelnosci pospawaé
1.2. Nieszczelne przepusty Wymienié¢ przektadki lub przepust
2. Silne grzanie si¢ | 2.1. Poziom oleju za niski Po sprawdzeniu szczelno$ci spoin
uzupelni€ olej
2.2. Uszkodzenie obiegu oleju | Sprawdzié czysto$é oleju i wskazniki
lub w chtodnicy jego przeplywu, sprawdzi¢ dzialanie
wentylatora w komorze lub chiodnicy
2.3. Nadmierne obcigzenie Sprawdzi¢ wskazania amperomierzy,
) ; czy obcigzenie jest symetryczne;
2.4. Zwarcie w zwojach albo | przypadku asymetrii sprawdzi¢, czy
migdzy blachami miesci si¢ w dopuszczalnych granicach;
zbada¢ uzwojenia i czynne elementy
zelazne
3. Nienormalne 3.1. Luzne potaczenie $rub Sprawdzi¢ wskazania przyrzadow,
brzgczenie . ] sprawdzi¢ czy brzgczenie wystepuje
3.2. Rozluznienie polaczenia

jarzma z kolumnami

3.3.

Drgania skrajnych blach
rdzenia

3.4.

Zbyt luzne osadzenie
uzwojen na rdzeniu

3.5.

Nadmierne lub niesyme-
tryczne obcigzenie

3.6.

Praca przy podwyzszonym

napigciu

rowniez w stanie jalowym, sprawdzi¢
dokrgcenie §rub na zewnatrz kadzi.
Jezeli po ewentualnym dokreceniu

Srub, zmianie obcigzenia lub napiecia
brzgczenie nadal wystgpuje, to sprawdzié
przyczyny wewnatrz kadzi po demontazu

4. Bulgocace szmery
wewnatrz trans-
formatora

4.1.

Drgania magnetyczne
unoszg zatrzymane
pecherzyki powietrza

Odpowietrzy¢ olej

4.2.

Statyczne wyladowania
1 przeskoki

Skontrolowa¢ stan izolacji

5. Trzaski wewnatrz
transformatora

5.1

Przepigcia i wyladowania
powierzchniowe do kadzi

Sprawdzi¢ stan izolacji

5.2.

Przerwa w uziemieniu

Sprawdzi¢ potaczenia stali czynnej
z pokrywa transformatora lub kadzi




Objawy uszkodzenia

Mozliwe przyczyny

Niektore sposoby wykrywania
i usuwania usterek

6. Przebicie izolacji |6.1. Przepigcie atmosferyczne | Skontrolowa¢ stan izolacji uzwojen,
uzwojen lub taczeniowe po demontazu sprecyzowac przyczyng
i dokona¢ remontu
6.2. Zanieczyszczenie oleju Skontrolowac¢ czysto$¢ oleju na dnie
kadzi
6.3. Naturalne zuzycie izolacji
6.4. Zwarcie wewngtrzne
lub zewngtrzne
7. Przekaznik Buch- | 7.1. Niewielkie uszkodzenia Sprawdzi¢ palnos¢ gazu, stan izolacji
holtza zadziatat wewnetrzne spowodowaly | — przy probie pozytywnej dolac oleju
na sygnal wydzielenie si¢ male;j iloSci
gazu
7.2. Przy napeinianiu olejem Odpowietrzyc olej
lub jego oczyszczeniu
dostalo si¢ powietrze
7.3. Obniza si¢ poziom Sprawdzi¢ szczelnoS¢ spoin i prze-
oleju wskutek wycieku lub | pustow, temperaturg otoczenia — przy
obnizenia temperatury matych wyciekach doda¢ oleju
8. Przekaznik Buch- | 8.1. Zwarcie mi¢dzy uzwoje- Dokonaé pomiaru izolacji
holtza zadziatal niem pierwotnym i
na sygnat wtornym
oraz (lub) na .
wylaczenie 8.2. Zwarcie migdzyfazowe
8.3. Powazne uszkodzenie
rdzenia
8.4. Uszkodzenie wtérnego ob-

wodu zabezpieczeniowego
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